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CENERI-BASISTUNNEL       

LOS "FAHRBAHN UND LOGISTIK" 
CAMORINO (CH) 
 
 

BAUHERR 

AlpTransit Gotthard AG, CH-6003 Luzern 

 

BAUZEIT 

01.2015 – 12.2020 

 

BAUSUMME 

CHF 140.8 Mio.

 

ARGE-PARTNER 

Marti Tunnel AG, CH-3302 Moosseedorf  

Mancini & Marti SA, CH-6500 Bellinzona 

Pizzarotti SA, CH-6500 Bellinzona 

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., I-43121 Parma 

G.C.F., Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.,  

I-74023 Grottaglie 

GEFER S.p.A., I-00144 Roma 
 

BAUAUSFÜHRUNG 

ARGE Mons Ceneris 

 

FEDERFÜHRUNG 

Mancini & Marti SA, CH-6500 Bellinzona 

 

TECHNISCHE LEITUNG 

Marti Tunnel AG, CH-3302 Moosseedorf 

Pizzarotti SA, CH-6500 Bellinzona 

G.C.F., Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A., I-74023 

Grottaglie 

 

KAUFMÄNNISCHE LEITUNG 

Pizzarotti SA, CH-6500 Bellinzona 
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CENERI-BASISTUNNEL       

LOS "FAHRBAHN UND LOGISTIK" 

CAMORINO (CH) 
 
 

OBJEKTBESCHRIEB 

Das Los "Fahrbahn und Logistik" (Fb+Log) CBT um-

fasst den Einbau der festen Fahrbahn der beiden ein-

spurigen Tunnelröhren von je 15.4 km Länge sowie den 

Aufbau der konventionellen Schotterfahrbahn vor den 

Portalen zur Anbindung an das bestehende Bahnnetz 

mit den notwendigen Weichen und Antrieben. 

 

LEISTUNGSBESCHRIEB 

Planung, Entwicklung, Fabrikation, Lieferung und Mon-

tage der Fahrbahn (Schotterfahrbahn und feste Fahr-

bahn) sowie der Weichen des CBT inklusive der offe-

nen NBS Nord, die Integration, die Inbetriebsetzung 

und die Erhaltung (bis zur Abnahme des Werkes).  

 

Planung, Lieferung, Aufbau, Betrieb und Rückbau des 

Installationsplatzes Camorino und der gesamten Trans-

port- und Umschlaglogistik für den Einbau der Bahn-

technik im CBT und auf der offenen NBS Nord. 

 

Technische Daten: 

- 30'000m feste Fahrbahn mit Ausbauge schwindig-

 keit 250km/h  

- 5'000m Schotterfahrbahn mit Ausbaugeschwindig-

 keit bis zu 250km/h  

- 3 Weichen in fester Fahrbahn und Schotterfahrbahn 

 mit Ausbaugeschwindigkeit bis zu 160km/h  

- 25 provisorische Weichen und 4'000m provisorische 

 Schotterfahrbahn 
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