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PUMPSPEICHERKRAFTWERK LIMMERN 
LINTHAL (CH) 
 
 

BAUHERR 

Kraftwerke Linth-Limmern AG KLL, CH-8783 Linthal 

 

BAUZEIT 

10.2009 – 12.2016 

 

BAUSUMME 

CHF 681 Mio. 

 
 

BAUAUSFÜHRUNG 

ARGE Kraftwerk Limmern 

 

ARGE PARTNER 

Marti Tunnel AG, CH-3302 Moosseedorf 

Marti AG Bauunternehmung, CH-8050 Zürich 

Marti Technik AG, CH-3302 Moosseedorf 

Toneatti AG, CH-8865 Bilten 

 

FEDERFÜHRUNG UND TECHNISCHE LEITUNG 

Marti Tunnel AG, CH-3302 Moosseedorf 

 

KAUFMÄNNISCHE LEITUNG 

Marti AG, Bauunternehmung, CH-8050 Zürich 
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PUMPSPEICHERKRAFTWERK LIMMERN 

LINTHAL (CH) 
 
 

OBJEKTBESCHRIEB 

Erweiterung der Kraftwerksanlage mit einem Pump- 

speicherwerk. Erhöhung der Gesamtleistung von 450  

auf 1‘450 MW und des Speichervolumens Muttsee von 

9 auf 25 Mio. m³. Das Bauwerk wird an verschiedenen 

Bauplätzen realisiert. Die Bewirtschaftung der Bauplät-

ze ab Talstation Tierfehd ist nur mittels Seilbahnen 

möglich. Das Bauwerk beinhaltet folgende Stationen:  

 

- Tierfehd  817  m.ü.M.  

- Kavernenbereich Limmernsee  1‘800  m.ü.M.  

- Ochsenstäfeli Limmernsee  1‘854  m.ü.M.  

- Fensterstollen  2‘350  m.ü.M.  

- Muttsee  2‘446  m.ü.M. 

 

LEISTUNGSBESCHRIEB 

- 2 Druckschächte im Tunnelbohrmaschinen-Vortrieb,  

 L = 1‘050 m, Ø = 5.2 m, 45°  

- Maschinen- und Transformationskaverne für  

 4 Gruppen zu je 250 MW, Maschinenkaverne 

 L = 150 m x B = 28 m x H = 53 m, Transformations-

 kaverne L = 131 m x B = 21 m x H = 24 m  

- div. Verbindungsstollen , Kavernensystem OW/UW,  

 Total ca. 1‘200 m, A = 18 - 29 m²  

- Zugangs- und Erschliessungsstollen im 

 Sprengvortrieb  

- Zwei Unterwasserstollen L = 530 m, Ø = 5.5 m  

- Oberwasserdruckstollen L = 730 m, Ø = 8 m  

- Schieberkammer  

- Staumauer Muttsee L = 1‘050 m, H = 35 m  

- Wasserschloss H = 125 m, Ø = 11.7 m  

- Ein- und Auslaufbauwerk Limmern- und Muttsee  

- Zwei Betonanlagen Untertag und Muttsee,  

 Gesamtmenge Beton = 500‘000 m³  

- Kiesaufbereitungsanlage, Nassaufbereitung im  

 Bereich Ochsenstäfeli, Trockenaufbereitung im  

 Bereich Muttsee  

- Deponiebewirtschaftung auf 1‘850 und 2‘470 m.ü.M. 

 

RAHMENBEDINGUNGEN 

- Vollständig untertägige Wasserkraftanlage   

- Bewirtschaftung ab Tal nur über Bauseilbahnen  

 

 

- Hochalpines Gelände mit Naturgefahren    

- Enge Platzverhältnisse in allen Baubereichen unter- 

 tägige Wasserwerke 
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